TUBAZIONE IN

PARTICOLARE NODO RETE IDRICA CON SARACINESCA INTERRATA
PIANTA

TUBAZIONE IN

MULTISTRATO @ 80

GHISA SFEROIDALE @ 100

N

Saracinesca @80 GS Corpo ovale

A

-

TES IN GHISA
SFEROIDALE & 100-80

Chiusino in ghisa @ 90 x h 200

Pavimentazione stradale esistente

Massicciata stradale esistente \

Sezione A-A

PARTICOLARE NODO RETE IDRICA CON SARACINESCA INTERRATA

Pavimentazione in pietra)

cls R'CK 15 (spessore 20 cm)

Piastra in calcestruzzo

Rinterro con materiale
vagliato proveniente dagli scavi
e adeguatamente costipato

Tubazione in ghisa
sferoidale & 80

Asta di manovra

Tubo riparatore fi 40
con campana in PVC

VAR

Sabbia di sottofondo
rinfianco e ricoprimento

Scala 1:10

Chiusino in ghisa & 90 x h 200

PARTICOLARE CHIUSINO IN GHISA

Sezione B-B

Tappetino d'usura (sp. cm 3)

Pavimentazione stradale esistente

Massicciata stradale esistente \

Binder (sp.cm 3)

cls R'CK 15 (spessore 20 cm)

Piastra in calcestruzzo

Rinterro con materiale
vagliato proveniente dagli scavi
e adeguatamente costipato

Tubazione in ghisa
sferoidale & 80

41
Asta di manovra
////
//
— Tubo riparatore fi 40
el con campana in PVC
///
///
Sabbia di sottofondo x
rinfianco e ricoprimento <
>
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B
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0.70 Scala 1:10

NICCHIA PER ALLOGGIAMENTO ALLACCIO

Gomito in acciaio

COMUNE DI CAGLIARI

PARCO REGIONALE NATURALE

MOLEN

ARGIUS - SALINE

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

A SERVIZIO DEI FABBRICATI DI VIA LA PALMA - CAGLIARI

CUP B25G19000040001

LAVORI DI SOSTITUZIONE E COMPLETAMENTO DELLA RETE IDRICA E ALLACCI

zincato 1" /

PARTICOLARI COSTRUTTIVI
ALLACCI ALLA RETE IDRICA

05

Saracinesca 1" M/F piombabile

\\ Tronchetto in acciaio
\ zincato 1" filettato M/M

ALLACCIO IDRICO - particolare innesto su tubo ghisa

Valvola a sfera
F/F da 1"

Giunto maschio plasson Pe

Tubo in multistrato

Al contatore da 1"

Manicotto in acciaio
zincato 1"

Collare in ghisa con fori 1"

\
Rubinetto stradale
con giunto di smontaggio 1"
. B
|
|

Il responsabile Unico del Procedimento

Dott. Ing. Cristina Strinna

Il Progettista

Dott. Ing. Antonino Mazzullo »”

Data

gennaio 2020
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{ pROVINCTA CAGLIAR!
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' Tubazione principale

SCALA 1:2

Gomito in ottone

Rubinetto

con portagomma

Saracinesca a sfera

All'utenza

Contatore a lettura diretta

con trasmissione magnetica
0 meccanica e ruotismi a bagno d'olio

Valvola di ritegno \
tipo "Europa” |

~~—_ /
-/ Doppia vite in ottone

ALLACCIO IDRICO

Saracinesca piombabile

Sfiato automatico
tipo "Roma" PN 10

Riduzione /

1" x1/2"

/

"

Tes in ottone

Tronchetto in acciaio inox

Saracinesca a sfera

SCALA 1:2
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Dall

Sportello in acciaio

zincato preverniciato

]

Strato di allettamento

Marciapiede

Massetto
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SCALA 1:5
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